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 Bei der Flächenermitt-
lung von gewölbten  De-
cken werden diese nach 
der Fläche der abgewi-
ckelten Untersicht ge-
rechnet. 

 

Bild 1.11 h 

Abgewickelte Untersicht 
gewölbter Decken 

 Gehrungen, Kreuzungen, 
Verkröpfungen, und En-
dungen von Stuckgesim-
sen werden gesondert 
gerechnet. 
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Umlaufendes Stuckgesims 

 In Decken, Wänden, 
Dächern, Schalungen, 
Wand- und Deckenbe-
kleidungen, Vorsatz-
schalen, Dämmstoff-
schichten, Dampfbrem-
sen sowie leichten Au-
ßenwandbekleidungen 
werden Aussparungen, 
z. B. Öffnungen, Ni-
schen, bis zu 2,5 m2 Ein-
zelgröße übermessen. 
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Wenn Vorlage t x b bzw. Öffnung < 2,5 m2  dann übermessen,  
bei > 2,5 m2 abziehen. 

 Rückflächen von Ni-
schen werden unabhän-
gig von ihrer Einzelgrö-
ße mit ihren Maßen ge-
sondert gerechnet. 

 

Bild 1.11 l 
Bei l1 x h1 < 2,5 m2 wird die 
Nische übermessen. Die 
Nischenrückseite und die 
Leibungen werden geson-
dert gerechnet. 


