
Verglasung EI90

Bauteil hochfeuerbeständig

Bauteil feuerbeständig

Bauteil hochfeuerbeständig, genehmigter Bestand

Bauteil hochfeuerbeständig und 
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung

Brandwand: Bauteil feuerbeständig und 
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung

Bauteil hochfeuerhemmend und 
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung

Bauart Brandwand

Bauart Brandwand, genehmigter Bestand

Brandwand

Brandwand, genehmigter Bestand

Bauteil F90, genehmigter Bestand

Bauteil F120 und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, genehmigter Bestand

Brandwand: Bauteil F90 und 
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, genehmigter Bestand

Bauteil F60 und 
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, genehmigter Bestand

Verglasung E90Verglasung feuerbeständig

Verglasung EI60

Bauteil hochfeuerhemmend

Bauteil F60, genehmigter Bestand

Verglasung E60Verglasung hochfeuerhemmend

Verglasung EI30

Bauteil feuerhemmend

Bauteil F30, genehmigter Bestand

Verglasung E30Verglasung feuerhemmend

umgeklappte Brandwand über Dach

Brandwand im darunterliegenden Geschoss

 LEGENDE :


