
   13.07.2004 um 13:26:15 Iris Otten

Schneidet Gaube nicht aus

Hi ihr.. mein Program macht mich heute karussellig (sagt man bei uns so). Nun
kämppfe ich schon geraume Zeit damit, ein einfaches Dach zu erstellen und eine
Dachhaut darauf abzusetzten...Da ich eine Tonnengaube habe, mit Überstand,
nutze ich die Funktion im Dachmodul..Eingabe Typ 2 um das gaubendach
nachträglich separat zu zeichnen... Aber er will es mir heute einfach nicht
ausschneiden.. hab schon cleanups gemacht.. dachhaut und ebenen auf zig
verschiedene tb hin und her geschoben...dennoch tut er nicht, wie im geheißen..

(könnte ein Mann sein  ) Was kann ich tun??

lg
*Iris*

 Anzeigen dach.jpg, 424499 bytes

   13.07.2004 um 13:42:43 Frank Schroer

RE: Schneidet Gaube nicht aus

Hallo Iris

es könnte daran liegen, das die Gaube bis an die Traufe ragt.

In diesem Fall kannst die die Gaube bei der Hauptdachdefinition einfach
umfahren. (Freilassen) Dann hast du das Dach mit Gaubenloch. Danach die Gaube
als 2. Dachhaut in die freie Fläche zeichnen.

mfg
Frank

   13.07.2004 um 14:00:52 Iris Otten

RE: Schneidet Gaube nicht aus

Hallo Frank,

schade..hätte klappen könne, aber auch nach verschieben der Gaube ist es noch

genauso... 
*Iris*

 Anzeigen dach2.jpg, 183792 bytes

   15.07.2004 um 13:34:46 Iris Otten

RE: Schneidet Gaube nicht aus

hab gerade etwas festgestellt..wenn ich umstelle auf Position 3 in der
Dachhautkonfi.(anhang)..dann wird mir das Dach richtig ausgeschnitten!! BUG im
Patch??

*Iris*
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