
Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

 101

CHODBA 102

KOTELNA A TECHNICKÁ MÍSTNOST 103

WC - ŽENY 104

CHODBA 105

WC - IMOBILNÍ 106

WC - MUŽI 107

KLUBOVNA 108

SKLAD NÁŘADÍ 109

TĚLOCVIČNA 110

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 111

ŠATNA ŽENY 112

UMÝVÁRNA - ŽENY 113

UMÝVÁRNA - MUŽI 114

ŠATNA MUŽI 115

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

PLOCHA
(m  )2 PODLAHA

   10.36

    1.58

    7.62

    5.59

    5.30

    8.73

POVRCHY

STĚNA LIŠTA

SANAČNÍ + VÁP.
OMÍTKY

POZNÁMKA
STROP

VÁPENNÁ OM.
+ RÁKOS. ROŠT

VÁPENNÁ OM.
KLENBA

VÁPENNÁ OM.
KLENBA

U KUCH. LINKY
KER. OBKLAD v.800mm

KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm
KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm

KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm
KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm

KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm

KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm
KER. DLAŽBA R11
300x300x9mm
KER. DLAŽBA R11
300x300x9mm
KER. DLAŽBA R11
300x300x9mm
KER. DLAŽBA R11
300x300x9mm

KER.OBKL.200x250
+ VÁPEN. OM.

KER.OBKL.200x250
+ VÁPEN. OM.
KER.OBKL.200x250
+ VÁPEN. OM.

KER.OBKL.200x250
+ VÁPEN. OM.

KER.OBKL.200x250
+ VÁPEN. OM.
KER.OBKL.200x250
+ VÁPEN. OM.

VÁPENNÁ OM.
+ MALBA

VÁP. OM. OPRAVA
+ MALBA

VÁPENNÁ OM.
KLENBA

   27.95

   25.90

   19.99

   22.00

   62.42

   75.21

KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm
KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm

KER. DLAŽBA R9
300x300x9mm

LAMINÁT. PLOVOUCÍ
tl. 7mm

LAMINÁT. PLOVOUCÍ
tl. 7mm

VÁP. OM. OPRAVA
+ MALBA

VÁP. OM. OPRAVA
+NOVÉ+MALBA

KER. SOKL v.100mm

KER. SOKL v.100mm

KER. SOKL v.100mm

KER. SOKL v.100mm

KER. SOKL v.100mm

KER. SOKL v.100mm

KER. SOKL v.100mm

KER. OBKLAD v. 2m

KER. OBKLAD v. 2m

KER. OBKLAD v. 2m

KER. OBKLAD v. 2m

KER. OBKLAD v. 2m

KER. OBKLAD v. 2m

OPRAVA OMÍTEK
U STÁVAJÍCÍCH STĚN
OPRAVA OMÍTEK
U STÁVAJÍCÍCH STĚN

OPRAVA OMÍTEK
U STÁVAJÍCÍCH STĚN

OPRAVA OMÍTEK
U STÁVAJÍCÍCH STĚN
OPRAVA OMÍTEK
U STÁVAJÍCÍCH STĚN

OPRAVA OMÍTEK
U STÁVAJÍCÍCH STĚN

OPRAVA OMÍTEK
U STÁVAJÍCÍCH STĚN

OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT

OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT
OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT

VÁP. OM. OPRAVA
+ MALBA
VÁP. OM. OPRAVA
+ MALBA
VÁP. OM. OPRAVA
+ MALBA

VÁP. OM. OPRAVA
+NOVÉ+MALBA

OPRAVA VÁP. OM.
+ RÁKOS. ROŠT

    8.06

    5.57

    9.52

  295.80

SOKLOVÁ LIŠTA

SOKLOVÁ LIŠTA

ZÁDVEŘÍ- POZN. PLOCHA BEZ SCHODIŠTĚ

-  ZAČIŠTĚNÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OTVORŮ
-  VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK, NADPRAŽÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ 2xL50/5 dl. DLE OTVORU + 300mm ULOŽENÍ
-  ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ, SOPOUCHŮ, VÝKLENKŮ
-  ZHOTOVENÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ - Z 1.NP DO 2.NP BET. DESKA tl.100mm VETKNUTÍ š. 150mm PO OBVODU vč. MEZIPODESTY,
   BETON C 16/20, KARI SÍŤ 6x150x150mm, NADBETONOVANÉ STUPNĚ S DŘEVĚNÝM OBLOŽENÍM NÁŠLAP tl. 40mm,
   PODSTUPNICE tl. 20mm - viz. F1.19 VÝPIS VÝROBKŮ - T/20
   ZAMĚŘIT PŘEDEM NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA URČENOU ±0,000, MEZIPODESTU a 2.NP
-  OPRAVA KLENEBNÝCH NADPRAŽÍ OTVORŮ DLE POTŘEBY - 4x I140 DL. DLE OTVORU + 400mm ULOŽENÍ
-  OPRAVA STROPŮ - VÝMĚNA STROPNÍCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ DLE POTŘEBY, ZTUŽENÍ CIHELNÝCH KLENEB- VIZ. VÝKRES č. F1.15
-  OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN - OŠKRÁBÁNÍ MALEB, PLÍSŇÍ, NOVÝ ŠTUK,
   PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ OMÍTEK DLE POTŘEBY
-  NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY VČ. ŠTUKU NA NOVÉ PŘÍČKY
-  OPRAVA RÁKOSOVÝCH OMÍTEK U DŘ. STROPŮ A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ V MÍSTĚ KONTROL ZHLAVÍ TRÁMŮ
   A NOVÝCH PRŮVLAKŮ
-  NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY U KLENEBNÝCH STROPŮ
-  OPRAVA VÁPENNOCEMENTOVÉ OMÍTKY VENKOVNÍ (FASÁDA) vč. SOKLU
-  NOVÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
-  NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ
-  NOVÉ MALBY A NÁTĚRY
-  NOVÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, VČ. DOPLŇKŮ (KOVÁNÍ, PARAPETY - VNITŘNÍ I VENKOVNÍ)
-  NOVÝ OKAPOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
-  NOVÉ INSTALAČNÍ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ - ZTI, UT, ELEKTRO, SLABOPROUD DLE SAMOSTATNÝCH PD
-  POMOCNÉ PRÁCE PRO PROFESE - PRŮRAZ A PROSTUPY (PŘESNÁ POLOHA URČENA NA STAVBĚ), UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ,
   ZAKRYTÍ DRÁŽEK, APOD.

NOVÉ PŘÍČKY tl. 100 a 150mm, ZAZDÍVKY, DOZDÍVKY - CIHLA PLNÁ, MALTA MVC 25
NOVÉ PŘÍČKY ZALOŽENÉ NA -0,160 NA ŽIVIČNÉ HYDROIZOLACI, UKONČENÉ KLÍNKY POD STROPNÍ DŘ. TRÁMY (cca.+3,300),
NADPRAŽÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ TVOŘENO 2x L50/5 dl. 1000-1250mm DLE OTVORU

KOMÍNOVÝ SYSTÉM PRO SPOTŘEBIČE NA TUHÁ PALIVA SE ZADNÍM ODVĚTRÁNÍM, KOMÍNOVÁ TVÁRNICE Z LEHČENÉHO BETONU v. 330mm
PEVNOST 4 MPa, S MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ ROHOŽÍ A KERAMICKOU (ŠAMOTOVOU) VLOŽKOU SE ZÁMKOVÝM SPOJEM SE SPÁROVACÍ HMOTOU
PRŮDUCH Ø 200mm, DOPLŇKY - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA, VĚTRACÍ MŘÍŽKA, NAPOJENÍ KOUŘOVODU (90°), HORNÍ KOMÍNOVÁ DVÍŘKA VYMETACÍ
OTVOR (UMÍSTĚNO NA PŮDĚ 800mm NAD PODLAHOU), BETONOVÁ KRAKORCOVÁ DESKA PRO OBEZDÍVKU V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI,
KRYCÍ NEREZOVÁ DESKA, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KOMÍNU, DRŽÁK V KROVU
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KOMÍNU BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ V ZÁVISLOSTI NA KROKVE - NENÍ UVAŽOVÁNO S KROKVOVOU VÝMĚNOU V KROVU


